UNTERBRECHEN SIE DEN PUMPVORGANG NACH
SPATESTENS 3 MINUTEN!

NUTZEN SIE NUR ZUBEHOR UND VENTILADAPTER, DIE MIT DIESEM
GERAT GELIEFERT WURDEN.

BEACHTEN SIE BEIM AUFPUMPEN UNBEDINGT DEN VOM HERSTELLER
ANGEGEBENEN MAXIMALEN LUFTDRUCK. EIN UBERSCHREITEN
DIESER MARKE, KANN ZU IRREPARABLEN BESCHADIGUNGEN AM
PRODUKT UND ZU VERLETZUNGEN FUHREN.

PRUFEN SIE DEN REIFENDRUCK AN FAHRZEUGEN UNBEDINGT MIT
EINEM KALIBRIERTEN LUFTDRUCKPRUFER.

(Z.B. UNSEREM RACEFOXX DIGITALER LUFTDRUCKPRUFER PRO)

VERPACKUNG ENTSORGEN
ENTSORGEN SIE DIE VERPACKUNG SORTENREIN. GEBEN SIE PAPPE UND KARTON
ZUM ALTPAPIER, FOLIEN IN DIE WERTSTOFFSAMMLUNG.

ALTGERATE DURFEN NICHT IN DEN HAUSMULL!

ELEKTRONISCHE PRODUKTE, DIE MIT DER DURCHGESTRICHENEN MULLTONNE
GEKENNZEICHNET SIND, DURFEN NICHT UBER DEN HAUSMULL ENTSORGT WERDEN.
DIESES PRODUKT KONNEN SIE KOSTENLOS AN SAMMELSTELLEN DER KOMMUNEN
ABGEBEN. ERKUNDIGEN SIE SICH HIER BEI IHRER GEMEINDEVERWALTUNG,

DEM ZUSTANDIGEN RATHAUS ODER EINEM LOKALEM BZW. STADTISCHEM
ABFALLENTSORGUNGSBETRIEB.

BATTERIEN UND AKKUS DURFEN NICHT IN DEN HAUSMULL!

ALS VERBRAUCHER SIND SIE GESETZLICH VERPFLICHTET, ALLE BATTERIEN UND
AKKUS BEI EINER SAMMELSTELLE IN IHRER GEMEINDE/IHREM STADTTEIL ODER
IM HANDEL ABZUGEBEN, DAMIT SIE EINER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG
ZUGEFUHRT WERDEN KONNEN.

AKKU NUR IN ENTLADENEM ZUSTAND AN IHRER SAMMELSTELLE ABGEBEN!

N7
@A@E LTP GMBH & CO. KG

tel.: +49 2191 71033
sales@racefoxx.com
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BEDIENUNGSANLEITUNG

RACEFOXX AKKU-KOMPRESSOR
18 VOLT

ADAPTER FUR AUTOVENTIL

MANOMETER

SCHLAUCH FEST
EINSCHRAUBEN!

LED

AKKU-ENTRIEGELUNGSTASTE

AKKU-LADESTATION
MIT NETZTEIL

VENTILADAPTER FUR i
FAHRRAD LUFTMATRATZE BALLE
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B DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHALT WICHTIGE INFORMATIONEN
ZUR INBETRIEBNAHME UND HANDHABUNG.
BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

B LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, INSBESONDERE DIE SICHER-
HEITSHINWEISE, SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DEN AKKU-
KOMPRESSOR EINSETZEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER HINWEISE
KANN ZU SCHADEN AM AKKU ODER GERAT FUHREN.

SICHERHEITSHINWEISE

D AKKU UND LADEADAPTER KEINEN TEMPERATUREN UBER
40 °C AUSSETZEN!
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WASSERKONTAKT MIT DEM AKKU VERMEIDEN! AKKU NICHT
INS WASSER WERFEN! EXPLOSIONSGEFAHR!

AKKU NICHT INS FEUER WERFEN!
EXPLOSIONSGEFAHR!

DAS NETZTEIL ENTSPRICHT DER SCHUTZKLASSE II.

BETREIBEN SIE DAS NETZTEIL NUR IN INNENRAUMEN.

BEACHTEN SIE DEN MAXIMALEN LUFTDRUCK BEIM
AUFPUMPEN DER GEGENSTANDE!

ZIELEN SIE MIT DEM KOMPRESSOR NIEMALS AUF
PERSONEN ODER TIERE.

VORBEREITUNG

B AM KOMPRESSOR DEN VERLANGERUNGSSCHLAUCH EINSCHRAUBEN -
VORHER DIE SCHWARZE UBERWURFMUTTER LOSEN UND
ANSCHLIESSEND WIEDER FESTSCHRAUBEN.

B VENTILADAPTER FUR DEN ENTSPRECHENDEN EINSATZ AUSWAHLEN
UND AM SCHLAUCHENDE DIREKT AUF DEN AUTOVENTILADAPTER
AUFSCHRAUBEN.
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BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

B DIESER AKKU-KOMPRESSOR IST NICHT FUR DEN GEWERBLICHEN,
HANDWERKLICHEN ODER INDUSTRIELLEN EINSATZ VORGESEHEN,
SONDERN FUR DEN PRIVATANWENDER IM HOBBY- UND
DO-IT-YOURSELF-BEREICH.

B DER AKKU-KOMPRESSOR DARF AUSSCHLIESSLICH GEMASS SEINER
BESTIMMUNG VERWENDET WERDEN. JEDE WEITERE, DARUBER-
HINAUSGEHENDE VERWENDUNG IST NICHT VORGESEHEN!

B BESTANDTEIL DER BESTIMMUNGSGEMASSEN VERWENDUNG IST AUCH
DIE BEACHTUNG DER HINWEISE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG.

B DER HERSTELLER ODER HANDLER UBERNIMMT KEINE HAFTUNG FUR
SCHADEN, DIE DURCH NICHT BESTIMMUNGSGEMASSEN ODER
FALSCHEN GEBRAUCH ENTSTANDEN SIND.

B ES DARF NUR DAS ZUBEHOR VERWENDET WERDEN, DAS DIESEM
AKKU-LUFTKOMPRESSOR BEILIEGT.

AKKU LADEN

B STECKEN SIE DEN NETZSTECKER DES LADEGERATES IN DIE
STECKDOSE (230 VOLT).

B DRUCKEN SIE DIE AKKU-ENTRIEGELUNGSTASTE AM KOMPRESSOR
UND ZIEHEN SIE DEN AKKU AUS DER AKKU-AUFNAHMIE.

B SCHIEBEN SIE DEN AKKU DURCH DEN LADESCHACHT DES
LADEGERATS UBER DIE KONTAKTE, BIS ER HORBAR EINRASTET.

W DIE LADEANZEIGE BLINKT ROT UM DEN LADEVORGANG ANZUZEIGEN.
DIE LADEANZEIGE LEUCHTET ROT (KEIN BLINKEN), WENN DER AKKU
KOMPLETT AUFGELADEN IST.

W ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER DES LADEGERATS.

B SCHIEBEN SIE DEN AKKU IN DIE AKKU-AUFNAHME DES AKKU-
KOMPRESSORS, BIS ER HORBAR EINRASTET.

B DER AKKU-KOMPRESSOR IST NUN BETRIEBSBEREIT.

TECHNISCHE DATEN

B MAXIMALER DRUCK: 8 BAR / 116 PSI
B LADEGERAT: 230V (===)/50 HZ
B AKKU: 1300 MAH / 18 VOLT / LITHIUM-IONEN




