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	 BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN!
	 Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den
	 Umgang mit dem Luftdruckprüfer. Bitte vor dem Gebrauch lesen
	 um alle Funktionen zu nutzen, Missverständnisse zu vermeiden
	 und Schäden vorzubeugen.
     	Der korrekte Reifendruck für Kraftfahrzeuge ist der entsprechenden 	
	 Wartungsanleitung zu entnehmen!

	 TECHNISCHE DATEN
	 	Druckbereich: von 0,5 bis 11,0 bar
	 	Genauigkeit: +/- 1%
	 	Messeinheiten: Psi, Bar, Kpa, Kgf/ccm

	 BEDIENUNG
	 	Ventilaufsatz auf das Reifenventil aufstecken.
		  Gerät schaltet sich automatisch ein.
	  Messung wird 15 Sekunden am Display angezeigt.
		  Gerät schaltet sich danach automatisch aus.
	  Sollte der Reifendruck zu hoch sein, die Luftablasstaste drücken
		  bis der gewünschten Wert erreicht wird.
	  Hebel am Ventilaufsatz herunterdrücken und
		  Luftdruckprüfer vom Ventil abziehen.
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